
DT50U/DT50P移动数据终端
简易操作指南

设备外观及常用按键介绍
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Type C 连接口

电源键

开箱操作说明

SIM 卡、TF 卡安装方法

注意：1.SIM 卡 1、2 均为 Nano SIM卡；2.首选网络为 SIM 卡 1：

电池安装说明

TF卡槽

SIM卡1
SIM卡2

卡托

用手将后壳左侧SIM卡/TF卡卡托取出，将SIM卡1、SIM卡2及TF卡正确放
置卡槽上（如下图所示）：

卡 1、卡2移动/联通/电信组合，若电信4G卡开通VOLTE高清音通话
功能，则双卡显示4G网络，若未开通，电信作为副卡则显2G网络；
卡 1、卡2插入双电信卡，若电信4G卡开通 VOLTE高清语音通话功能，
则卡 1卡 2 显示双电信，若未开通，主卡显示4G，副卡空信号。

包装清单

设备x 1                 电池 x 1                 充电器 x 1                 数据线x 1
简易操作指南&保修说明&合格证  x 1

安装电池时请注意电池安装方向，请勿使用蛮力挤压电池及设备，装好电
池后盖后，再将后盖卡扣移至锁死状态(如下图所示)：

触控式屏幕

扫描头指示灯

系统指示灯

前置摄像头

听筒
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认证型号包含但不限于以下型号：
DT50、DT50A、DT50B、DT50C、DT50D、DT50E、DT50F、DT50G、
DT50H、DT50K、DT50M、DT50MT、DT50P、DT50Q、DT50R、DT50S、
DT50T、DT50U、DT50W、DT50Z、DT50X、DT51、DT52、DT53、DT54、
DT55、DT56、DT57、DT58、DT59、HS600、HB660、DT50 5G、DT51 5G、
DT52 5G、DT50X 5G、HS610、HB680
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